
 
БЛАНК ПРОВЕРКИ №__-__.__.20__  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ- Каски 
1. Информация о СИЗ  

ГОСТ EN 397-2020 
 

 Производитель  

Дата приобретения:  Наименование модели:  

Дата производства:  Номер партии:  

Срок эксплуатации: 
(ориентировочное кол-во 
часов) 

 Индивидуальный номер:  

Дата ввода в эксплуатацию:  Данные пользователя:  

2. Порядок периодических проверок Комментарии компетентного лица: 

Каску запрещается использовать, при появлении одного из 
дефектов: 
- износ, разрывы, порезы или истирание на ремнях или на 
швах системы подвески. 
- деформация корпуса  
- трещины на внутренней или наружной поверхности корпуса 
- изменения или доработка каски 
- отсутствие или плохое состояние внутренней подкладки 
- неисправности или поломка пряжки системы подвески 
- неисправность клёпок/элементов крепления подвески к 
корпусу каски 
- неправильная работа системы блокировки/фиксации 
пряжки 
- контакт с химикатами (следы на корпусе и на стропах) 
- превышение допустимой температуры использования 
- маркировка не разборчива 
- неизвестна полная история эксплуатации 

 

Каску возможно отремонтировать (в сертифицированном 
производителем центре) случае появления следующих 
дефектов:  
-повреждение мягкого обхвата или подкладки 
-поломка элементов крепления или регулировки подвески 

 

3. Учёт периодических проверок 

Дата 
проверки 

Варианты записей:  
- оборудование держать под контролем (ТН) 

- требуется ремонт или необходимо провести 
обслуживание (ТР) 

- выведено из эксплуатации (Х) 
-неблагоприятные условия, повторный осмотр 

Дата 
следующей 
проверки 

Фамилия и подпись 
проверяющего 
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